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1. Gaminio pavadinimas 

4-ių dalių LED panelė 

2. Gaminio kodas 

21491 

3. Spalva 

Įvairūs - yra daugybė skirtingų dizainų. 

4. Trumpas aprašymas 

Paverskite tamsią ar neįkvepiančią erdvę malonia ir jaukia aplinka. Itin plonos LED 

plokštės pakeičia Jūsų norimą lubų plytelių skaičių. 

5. Komplektą sudaro: 

• 4 x 60 x 60 cm LED skydelis 

• Grafinė nuotrauka 

• Adapteris 

• Balto aliuminio keltuvas 

6. Snoezelen® stimuliacijos 

Vaizdinė 

7. Geriausia naudoti 

Naudokite patalpose,  tvirtinkite prie lubų, pakeisdami lubų plyteles. 

8. Suderinami ROMPA® gaminiai 

Mes turime daugybę elementų, kurie transformuoja lubas, sienas ir grindis. Norėdami 

sužinoti visas galimybes, apsilankykite www.rompa.com. 

 

 

http://www.rompa.com/


                                                           

 

9. Naudojimo pradžia 

Pakeiskite lubų plokštes LED lubinėmis plokštėmis. 

 

10. Detalus aprašymas 

Paverskite tamsią ar neįkvepiančią erdvę malonia ir jaukia aplinka. Itin plonos LED 

plokštės pakeičia Jūsų norimą lubų plytelių skaičių. Aukštos kokybės vaizdas padeda 

sukurti atmosferą ir suteikia dienos šviesos iliuziją, lyg tai būtų tikras langas. 

 

11. Saugumas 

• Netraukite laido naudodami jėgą. 

• Naudokite tik tiekiamą maitinimo adapterį. Nesilaikydami šios instrukcijos, galite visam 

laikui sugadinti švieslentę. 

• Naudojamas tik patalpose. 

• Laikykite skydą atokiau nuo drėgmės. 

• Nemontuokite vietose, kur patiriama ekstremali temperatūra (maksimali + 35 ° C). 

• LED lempučių gyvavimo trukmė yra daugiau nei 40 000 valandų, jei įrenginys bus 

įjungtas ne ilgiau kaip 12 valandų per dieną ir laikomas atokiau nuo tiesioginių saulės 

spindulių. Po šio laiko ryškumas gali sumažėti iki 30%. 

• LED lubų plokštę turi montuoti kvalifikuotas asmuo, vadovaudamasis pateiktomis 

instrukcijomis. 

 

12. Techninės specifikacijos 

Dydis: 60 x 60 cm LED skydas 

Kabelis: 2,5 m 

 

13. Montavimas 

ĮSPĖJIMAS: Įjungus šviesos diodą, pirštų atspaudai ir riebalų dėmės yra labai matomi. 

Mūvėkite pirštines montuodami ir pakeisdami paveikslėlį. 

 

Uždėkite priekinį skydelį su juostine puse link LED juostos. 

 

 

Lazeriu pažymėtą skydą uždėkite geltonu lipduku į viršų taip, kad 

jis sutaptų su geltonu lipduku ant rėmo. 

 

 



                                                           

 

 

Įsitikinkite, kad kabeliai nėra įstrigę tarp plokščių ir rėmo. 

 

 

 

LED lubų skydo montavimas 

• Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad maitinimas yra išjungtas. 

• Dėvėkite pirštines ir įsitikinkite, kad ant priekinio lapo, plakato ir lazerinio skydo 

nematyti pirštų atspaudų. Jie tampa gerai matomi įjungus šviesos diodą. 

• Prieš montuodami prie lubų, surinkite gaminį. 

• Surinkite dalis žemiau nurodyta tvarka. 

 

• Įsitikinkite, kad LED lubų skydas montuojamas po kampo profiliu. Plokštės tinka rėmui 

tik vienu būdu. 

LED lubų skydo paveikslėlio keitimas 

• Dėvėkite pirštines, kad ekrane nebūtų pirštų atspaudų ir riebalų dėmių. Prieš keičiant 

plakatą, nuimkite rėmą nuo lubų. 

• Nuimkite galinę ir lazerinę plokštę. 

• Pakeitę plakatą, vykdykite aukščiau pateiktas instrukcijas. 

 

Galinis skydas 

Lazerinės plokštės 

Plakatas 

Priekinis lapas 

Rėmas 

Mūvėkite pirštines 



                                                           

 

14. Priežiūra 

• Skydelį valykite antistatine šluoste. 

• Nenaudokite jokių skysčių. 

 

15. Gedimai ir jų šalinimas 

Netaikoma. 

 

Daugiau šių instrukcijų kopijų galite atsisiųsti iš www.rompa.com 

Tikimės, kad mūsų instrukcijos buvo naudingos. Jeigu turite bet kokių pasiūlymų, kaip patobulinti 

instrukcijas, mielai laukiame jūsų komentarų - susisiekite su mumis el. paštu producthelp@rompa.com 
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